MWLFT 55-12 Zgodno$é z normami

PN-EN 60896-21:2007

PN-EN 60896-22:2007
® 12V 55Ah PN-EN 61056-1:5008
POWER PN-EN 61056-2:2003(U)

PN-E-83016:1999

Akumulatory MW Power seria MWLFT (AGM) VRLA s3 ﬂ

przeznaczone do zastosowania w systemach zasilania

rezerwowego w telekomunikacji. Z uwagi na wyprowa-

dzenie terminala w przedniej czesci istnieje mozliwosc MWLET 55-12
. . . . . . . Ah

ustawienia akumulatoréw obok siebie i tgczenie na fron- M’

cie za pomocg kroétkich tacznikow. Gabaryty pozwalajg
na zainstalowanie 4 blokéw na 1 poéice w szafie 19” i 21”.
Projektowana zywotnos$¢ wynosi 15 lat dla 20°C

Specyfikacja Wymiary
Napiecie nominalne 12v
2T 106
Pojemno$é nominalna 55,0 Ah | _
Wymiary Dtugosé 277 mm |
Obudowa ABS/(UL94-HB) ~ Szeroko$¢ 40 mm
opcjonalnie UL94-V0 —
Wysokosc¢ 222 mm
Wysokpéc’: 222 mm
catkowita
Waga 17,0 kg | =
Charakterystyka o6 =
Pojemnos¢ dla 20h 57,0 Ah =-
25°C i napiecia 10h 550 Ah N ) ) )
odcigcia 10,5V 5h 45,0 Ah '
Rezystancja wewn.  akum. natad. 7,0 mQ
dla 20°C 100% Ch-ka roztadowania w temp. 25 °C
Pojemnoéé dla 0°C 85% For 12V For8V FordV For2y
Battery Battery Battery Battery
dla _150C 650A) 13.0 6.50 4.251 217 1]
3 m-ce 91% £ 120 6.00 4.00 2.00 = SRR \
Samoroztadowanie 6 m-cy 82% g’ 111 1 \
£ 1104550 3.671 1.83 3 o
12 m-cy 64% E 1 | \\ — 3/[’115(: 0.1C
Terminal Sruba M6 2 004500 3334 167 i —0.55
1 1 7 3ac 1C
) Buforowe 13,50-13,80V 9.004 4.50{ 3.00{ 1.50 |
tadowanie 1 1 ] |
Cykliczne 14,40-15,00V 06 12 3 6 12 a0 1 2 &5 10 20 24
Max. prad tadowa- . I - ¥ |
nia 17-5 A Discharge Time
Max.. prad roztado- 500 A (5 sek.) Terminal
wania
z14
Temperatury pracy:
Roztadowanie: -20°C + 50°C M6
tadowanie: -20°C + 50°C
Przechowywanie: -20°C + 50°C ® |
)

BIURO HANDLOWE: WARSZAWA UL.. STANIEWICKA 14 TEL. 32 44 00 960 FAX: 22 674 75 21, E-MAIL: HANDEL@MPLENERGY.PL
E N E R G Y



MWLFT 55-12 Zgodnos$¢ z normami

PN-EN 60896-21:2007
PN-EN 60896-222007
® 12V 55Ah SN-EN 81036112008
POWER PN-EN 61056-2:2003(U)

PN-E-83016:1999

Zywotno$é akumulatora dla pracy buforowej Napiecie fadowania w zaleznosci od temperatury
g 12V 8V 6V 4V 2V
L 15 o 1567104 78752 26[ ==
& % 1501100 F 7550 25—
— 10 =
144196 | T2H48 24
5 138192 | 69}46 23 I
132188 | 66144 22 W
1 i 200 100 20 300 40 50 60
10 20 30 40 50 60 .
Temperature(°C) Temperature (°C)
Statopradowa charakterystyka roztadowania (A, 25°C)

EV/TIME | 15min 30min 60min 2h 3h 4h Sh 6h 8h 10h 20h
9.60V 88.9 53.9 34.1 20.1 14.0 11.5 9.82 8.58 6.73 5.60 2.94
9.90V 86.8 52.8 33.6 20.0 13.9 11.4 9.76 8.53 6.69 5.59 2.93
10.2V 83.6 51.2 32.7 19.8 13.8 11.4 9.69 8.47 6.65 5.57 2.93
10.5V 80.8 50.0 32.1 19.5 13.8 11.3 9.63 8.42 6.60 5.54 291
10.8V 76.5 48.1 31.1 19.0 13.3 10.9 9.34 8.16 6.40 5.50 2.89

Statomocowa charakterystyka roztadowania (Watt, 25°C)

FV/TIME | 15min 30min 60min 2h 3h 4h 5h 6h 8h 10h 20h
9.60V 977 605 389 33 165 135 116 101 80.0 66.9 35.3
9.90V 953 593 383 231 164 134 115 101 79.5 66.7 35.2
10.2V 918 575 373 229 163 134 115 100 79.0 66.5 35.1
10.5V 887 561 366 226 162 133 114 99.5 784 66.1 34.9
10.8V 840 540 355 220 157 129 110 96.5 76.1 65.7 34.7
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