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WYSOKIEJ WYDAJNOSCI MODUt. MONO PERC

CS3K-315|320|325|330MS
(1000 V /1500 V)
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*Produkt z czarng rama moze by¢ dostarczony na

Niska utrata mocy w zyczenie.

potgczeniu ogniwowym

Gwarancja liniowej mocy wyjsciowej*

Niski NMOT:42+3°C

= NISKI wspoétczynnik temperaturowy
(Pmax): -0,36% / °C Gwarancja na materialy i
wykonanie*

Lepsza tolerancja
zacienienia * Zgodnie z obowigzujacym o$wiadczeniem o ograniczonej gwarancji Canadian Solar.

CERTYFIKATY SYSTEMU ZARZADZANIA

Wysoka ocena PTC do: 1ISO 9001:2015 System zarzadzania jako$cig

93,11% 1ISO 14001: 2015 / Normy dotyczace systemu zarzadzania $rodowiskowego
OHSAS 18001: 2007 / Miedzynarodowe standardy bezpieczenstwa i higieny pracy

CERTYFIKATY PRODUKTOW*

IEC 61215/ IEC 61730: VDE / CE/ MCS / CQC
) L UL 1703: CSA/IEC 61701 ED2: VDE / IEC 62716: VDE / IEC 60068-2-68: SGS
WYZSZA NIEZAWODNOSG Takaway

::Iz:::l temperatura goracego L@ZS c € @

* Poniewaz istniejg rézne wymagania certyfikacyjne na réznych rynkach, prosimy o kontakt z
lokalnym przedstawicielem handlowym Canadian Solar w celu uzyskania szczegétowych
certyfikatow dotyczagcych produktéw w regionie, w ktérym produkty majg by¢ uzywane.
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Minimalizuje mikropeknigcia

CANADIAN SOLAR INC. oferuje wysokiej jakosci produkty,

Obcigzenie $niegiem do rozwigzania i ustugi zwigzane z systemami solarnymi klientom na catym
6000 Pa, obcigzenie wiatrem Swiecie. Dostawca nr 1 modutéw pod wzgledem jakosci oraz wydajnosci
do 4000 Pa* do ceny wg klientow biorgcych udziat w badaniu opiniotworczym

dotyczacym modutu IHS. Jako wiodacy programista i producent
modutéw fotowoltaicznych z ponad 33 GW rozmieszczonych na catym
Swiecie od 2001 roku.

* Aby uzyskac¢ szczegdtowe informacje, zapoznaj sig z podrecznikiem instalaciji.

CANADIAN SOLAR INC. 545 Speedvale Avenue West, Guelph, Ontario N1K 1E6, Canada, www.canadiansolar.com,
support@canadiansolar.com



RYSUNEK TECHNICZNY (mm) CS3K-315MS / I-V CURVES
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DANE MECHANICZNE
DANE ELEKTRYCZNE | STC* i i
CS3K 315Ms 320Ms 325Ms 330ms  Specvfikacia Data :
Nominalna maks. Moc (Pmax) ~ 315W 320W 325w 330w 1YPkomorki ok stEliezny
Opt. Napiecie robocze (Vmp) 331V 333V 335V 337y  Uktad komérek 120[2X (10X 6)]
Opt. Prad operacyjny (Imp) 9.52A 961A 971A 980A Wymiary 1675 X 992 X 35 mm
Napiecie obwodu otwartego (Voc) 399V 40.1V 403V 405V (65.9 X 39.1 X 1.38 in)
Prad zwarciowy (Isc) 10.06 A 10.14 A 10.22 A 10.30 A - ] T
Sprawnos¢ modutu 18.96% 19.26% 19.56% 19.86% agd f.5ikg (406 |b3)
P i ki 2 kto h
T — 40°C ~ +85°C rzednia pokrywa 3.2 mm szkto hartowane
R lumini
Max. Napiecie systemowe 1500V (IEC/UL) or 1000V (IEC/UL) ama Sttp slumipu S AR
-B P68, i
N . . TYPE 1 (UL 1703) J-Box 68, 3 bypass diodes
Modut odpornosci ogniowej Okablowanie 4.0 mm? (IEC), 12 AWG (UL)
lub klasa C (IEC 61730) Dtugosc¢ przewoddw Pionowo: 400 mm (15,7 cala) (+) / 280 mm (11,0
Maks. Bezpiecznik szeregowy 30 A (wliczajac ztacze) w) (-); poziomo: 1160 mm (45,7 cala) *
Klasyfikacja aplikacji Klasa A Class A Z*QCZG T4 serii lub H4 UTX lub MC4-EVO2
Tolerancja mocy 0~+5W Sztuk na palecie 30 sztuk
* W standardowych warunkach badania (STC) natezenia napromienienia 1000 W / m?, Sztuk na kontenerze (40' HQ) 840 sztuk
widmo AM 1,5 i temperatura ogniwa 25 ° C. * Aby uzyskac¢ szczegdtowe informacje, skontaktuj sie z lokalnym przedstawicielem

handlowym i technicznym Canadian Solar.

DANE ELEKTRYCZNE | NMOT*
CHARAKTERYSTYKA TEMPERATURY

CS3K 315MS 320MS 325MS 330MS
Nominalna maks. Power (Pmax)-~ 235 W 238 W 242W 246 W Specyfikacja Data
Opt. Napiecie dziatania (Vmp) 308V 310V 312V 314V Wspéitczynnik temperaturowy (Pmax) -0,38 %/ °C
Opt. Prad dziatania (Imp) 761A 769A 776A T7.84A ; ;

o Wspétczynnik temperaturowy (Voc) -0.28 %/ °C
Napiecie obwodu otwartego (Voc) 374V 376V 37.8V 38.0V
Prad zwarciowy (Isc) 10.06 A 10.14 A 1022 A 10.30A  Wspdiczynnik temperaturowy (Isc) 0.05%/°C
* Ponizej nominalnej temperatury pracy modutu (NMOT), natgzenie napromienienia Nominalna temperatura robocza modutu 42 + 3°C

800 W/ m2, widmo AM 1,5, temperatura otoczenia 20 ° C, predkos$¢ wiatru 1 m/ s.

INFORMACJE DLA PARTNEROW

* Specyfikacje i kluczowe cechy zawarte w karcie moga nieznacznie odbiegaé od naszych

rzeczywistych produktéw ze wzgledu na ciagta rozwijanie i ulepszanie produktéw. Canadian

Solar Inc. zastrzega sobie prawo do zmiany informaciji zawartych w niniejszej karcie bez

powiadomienia. Uprzejmie informujemy, ze moduty fotowoltaiczne powinny by¢ obstugiwane i

instalowane przez wykwalifikowane osoby posiadajgce kwalifikacje zawodowe i prosimy o

uwazne przeczytanie instrukcji bezpieczenstwa i instalacji przed uzyciem naszych modutéw :
fotowoltaicznych. e terere ettt er et ea ARt eE e R oAt e e e R eR et e A e R eR et e A e R e R et e e SR e R et A ereR oAt e R e R eR et e erereRe e nrereneneas .
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